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TAPA POROS 2000 PUR

FICHA TECNICA
INDUSTRIA MOBILIARIO

COD. 323450
UTILIZACAO Fundo de poliuretano de dois componentes destinado a industria de mobiliario e outras
indistrias de madeiras, nomeadamente mobilidrio de interior, portas, rodapés e
macicos.
Produto com boas caracteristicas de isolamento do poro da madeira, boa
aplicabilidade, facil lixagem e repintura.
COMPONENTES 2 componentes:

3234500000 — Tapa Poros 2000 PUR
3984500000 — Endurecedor 2000 PUR

Diluente Recomendado:

4505000000 - Diluente Dilpur 6983 - Temperatura ambiente: 12° C a 23°C
4508000000 - Diluente 8461/D Retardador - Temperatura ambiente: 20°C a 30°C

Diluente de Limpeza

4410000000 - Diluente Limpeza 10906 ou
4401000000 - Diluente Celuloso 106

CARACTERISTICAS FISICAS

Cor
Massa VolUimica (20°)

Amarelado
0,97+0,02 Kg/L

Aspecto/Brilho da pelicula seca | Transparente, mate

Viscosidade (Ford4, 20°C)
Teor de Sdlidos

cov

Ponto de Inflamagao

11545”

ca. 36%

ca. 64% (na forma de fornecimento)
Consultar Ficha de Dados de Seguranca

PREPARACAO DA
SUPERFICIE

Deve estar seca, isenta de gorduras, poeiras e contaminantes.
Quando da aplicacédo sobre Velatura, esta deve estar bem seca e se possivel isenta de

pelo superficial.

CARACTE~RI'STICAS DE
APLICACAO

Mod. DQ-38 (rev. 04)

Método de Aplicacao

Pistola convencional, pistola airless, pistola airmix.

Proporgéo de Mistura

2:1 (em Peso ou Volume)
2:1 Tapa Poros 2000 PUR : Endurecedor 2000 PUR

Teor de sdélidos na mistura: 32,5 + 2%
Viscosidade da mistura: 21 £ 2” (Ford4, 20°C)

Diluicdo Recomendada

4505000000 - Diluente Dilpur 6983: 5%
4508000000 - Diluente 8461/D Retardador: 5%
(em situagdes de temperatura ambiente elevada)

Tempo de Vida Util da
Mistura

3 horas

Secagem (20°C, 60%
H.R.)

Superficial: ca. 25 minutos;

Seco ao Tacto: ca. 40 minutos;

Repintura com lixagem: 2-3 horas (24 horas no
maximo)
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TAPA POROS 2000 PUR

COD. 323450

FICHA TECNICA
INDUSTRIA MOBILIARIO

Intervalo entre Deméaos
sem Lixagem Intermédia

Minimo: 15 minutos
Maximo: 25 minutos

Tempo para Lixagem

Minimo: 2 horas

Acabamento (aplicagao)

Minimo: Apos 12 horas

Espessura por Deméo

Pistola Convencional
Quantidade (Humido)

12 deméao (g/m?): 120 - 150
23dema&o (g/m?): 120 - 150
Diluente: 5%

Pistola Airless

Quantidade (HUmido)

12 deméo (g/m?): 120 - 150
23dema&o (g/m?): 120 - 150
Diluente: 5%

Pistola Airmix

Quantidade (HUmido)

12 deméo (g/m?): 120 - 150
23demao (g/m?): 120 - 150
Diluente: 5%

CondicBes durante a
Aplicagéo

Temperatura ambiente: 12

-23°C

Humidade relativa: Inferior a 70 %

ESQUEMA DE APLICAGCAO

— Para madeiras com poro muito aberto recomenda-se a aplicacdo de duas demé&os

Tapa Poros 2000 PUR

— Deve-se proceder a lixagem da 1% deméo passadas 2 a 3 horas. A 22 deméao sera
lixada sempre no dia seguinte
— Acabamento com Verniz 2000 PUR ou Laca NC de acordo com o brilho pretendido

ESTABILIDADE EM ARMAZEM

Tapa Poros 2000 PUR: 1 ano, em embalagens de origem, em local seco e fresco.
Endurecedores 2000 Pur: 6 meses, em embalagens de origem, em local seco e fresco.

FORMA DE FORNECIMENTO

Embalagens de 5 e 25 litros.

SEGURANCA E AMBIENTE

Mod. DQ-38 (rev. 04)

Tapa Poros 2000 Pur pode provocar irritagdo cutanea ou outras. Recomenda-se a
aplicacdo em ambiente arejado e a utilizacdo simultdnea de luvas e mascara de
proteccdo. A limpeza do material de aplicacdo deve ser feita antes deste secar,
utilizando Diluente Celuloso 106 ou Diluente de Limpeza 10906.

Conservar a embalagem bem fechada e em local apropriado. N&o utilize nem
armazene o produto em condi¢Bes extremas de temperatura.
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Para mais informacdes consultar a Ficha de Dados de Seguranca do produto.

Nos termos das Directivas 1999/13/CE e 2004/42/CE, este produto pode ser utilizado sem
limitagBes nas actividades executadas numa instalacéo registada ou autorizada. As instalacdes
de pequena dimensdo ndo poderdo aplicar este produto no revestimento de quaisquer
componentes para edificios

A Fébrica de Tintas 2000, SA, declina qualquer responsabilidade pelo uso indevido, inadequado e fora dos termos previstos na
Ficha Técnica e Ficha de Dados de Seguranca.

Reviséo realizada a Dezembro 2022
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